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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по внесению изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области.
г. Бакал
     




                                       25 апреля 2019 г. 15.00 ч.
Публичные слушания проведены после публикации постановления о проведении публичных слушаний № 172 от 20.03.2019 г. в газетах: «Саткинский рабочий» от 29.03.2019 г. № 13 и «Горняк Бакала» от 06.04.2019 № 14, а также размещения на официальных сайтах: администрации Саткинского муниципального района www.satadmin.ru и Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района www.admbakal.ru.
Председатель: Санина Е.В. – заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района.
Секретарь: Сайног Т.А. – инженер МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление».
Присутствовали:

	№
	Ф.И.О.
	Представитель организации

	1
	Соловьева Елена Борисовна
	Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района, г. Сатка, ул. Металлургов, 2                    8 (35161) 41303

	2
	Чазов Алексей Павлович
	Представитель ООО «Вершина», г. Бакал, ул. Ленина,                   д. 13, 89028617417

	3
	Агафонова Екатерина Валерьевна
	Ведущий специалист администрации Бакальского городского поселения, г. Бакал, ул. Ленина, 13,                         8 (35161) 96015

	4
	Сайног Татьяна Анатольевна
	Инженер МКУ «Саткинское архитектурно – градостроительное управление», г. Сатка,                              ул. Пролетарская, 9, 8 (35161) 96043

	5
	Боркова Кристина Сергеевна
	Инженер администрации Бакальского городского поселения, г. Бакал, ул. Ленина, 13, 8 (35161) 96015

	6 
	Панкратов Владимир Николаевич
	Председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения, г. Бакал, ул. Ленина, 13

	7
	Карандашов Дмитрий Владимирович
	Заместитель Главы по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Бакальского городского поселения, г. Бакал, ул. Ленина, 13

	8
	Санина Евгения Викторовна
	Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района, г. Сатка, ул. Пролетарская, 9,                   8 (35161) 96044


Повестка слушаний:

1. Рассмотрение Проекта внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области.

Докладчики:

Сайног Т.А. – инженер МКУ «Саткинское архитектурно – градостроительное управление».
Добрый день. 


Сегодня проходят публичные слушания по рассмотрению Проекта внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области.


Основанием для внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области является заявление ООО «Вершина» «О внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов».


Администрацией Саткинского муниципального района подготовлено постановление «О внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения» от 08.08.2018 года № 603, которое опубликовано в газете «Саткинский рабочий» № 33 от 17.08.2018 года и размещено на сайте Администрации Саткинского муниципального района 13 августа 2018 г. 


После рассмотрения Проекта внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки, выполненного ООО «Логика» г. Екатеринбург на 25 апреля 2019 г. на 15.00 часов назначены публичные слушания. 

Постановление о проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области от 20 марта 2019 года № 172 было опубликовано в газетах «Саткинский рабочий» № 13 от 29 марта 2019 г. и «Горняк Бакала» № 14 от 06 апреля 2019 г., а также на сайтах: Саткинского муниципального района и Бакальского городского поселения.

Председателем публичных слушаний назначена заместитель начальника Управления строительства и архитектуры, главный архитектор Саткинского муниципального района Санина Евгения Викторовна.

Секретарем публичных слушаний назначена инженер Муниципального казенного учреждения «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» Сайног Татьяна Анатольевна.

Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки являются поступления предложений об изменении границ территориальных зон, а также при формировании земельных участков для производственной деятельности и постановки на государственный кадастровый учет выяснилось, что данные участки расположены в нескольких территориальных зонах, что недопустимо, согласно п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Также в Правила землепользования и застройки планируется внести следующие изменения:

- Таблицу «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предназначенные для застройки индивидуальными жилыми домами» в градостроительной зоне В.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами дополнить:

	Параметры разрешенного использования
	Показатель
	Обоснование

	Предельный минимальный размер земельного участка, (м)
	20*
	Параметр установлен для вновь образованных земельных участков

	Предельный максимальный размер земельного участка, (м)
	не установлен
	

	Предельная минимальная площадь земельного участка, (кв. м)
	400
	Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения «Об установлении предельных размеров земельных участков, на территории Бакальского городского поселения» от 11.06.2015 г. № 54

	Предельная максимальная площадь земельного участка, (кв. м)
	2000
	

	Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения мест допустимого размещения:

1) минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м: 

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве

2) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м:

а) от границ соседнего участка до:

- основного строения

- постройки для содержания скота и птицы

- других построек: бани, гаража, сарая и др.

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках

- от стволов высокорослых деревьев

- среднерослых деревьев

- от кустарников
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета: 

- до стен соседнего дома не менее:

- до источника водоснабжения (колодца)
	в соответствии со сложившейся линией застройки

не менее 3

3**
4

1

6

4

2

1
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25
	СП 30-102-99, п. 5.3.2

СП 42.13330.2011 

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- для застройки блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками;

- для застройки одно – двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
	30%

20%
	Местные нормативы градостроительного проектирования

	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

- количество надземных этажей


	До двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка 
	

	Предельная высота зданий, строений, сооружений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли

- до конька скатной кровли

- для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли

- до конька скатной кровли

как исключение: шпили, башни, флагштоки
	Не более 9,6 м

Не более 13,6 м

Не более 4,0 м

Не более 7,0 м

Без ограничения
	СП 42.13330.2011

	Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов при новом строительстве
	Не менее 15 м
	СП 42.13330.2011 

	Противопожарное расстояние:

- между жилыми домами на соседних земельных участках;

- между хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней)
	от 6 до 15 м (в зависимости от огнестойкости)

не менее 2 м
	см. таблицу


* - исключением составляют земельные участки, расположенные в начале или конце улицы, то есть неограниченные смежными земельными участками с обеих сторон;

** - исключением составляют земельные участки, расположенные в начале или конце улицы, то есть неограничен смежными земельными участками с обеих сторон (минимальное расстояние от границ землевладения до строений допустимо принять менее 3 метров).

- Таблицу «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства»

	Параметры разрешенного использования
	Показатель
	Обоснование

	Предельный минимальный размер земельного участка, (м)
	20*
	Параметр установлен для вновь образованных земельных участков

	Предельный максимальный размер земельного участка, (м)
	не установлен
	

	Предельная минимальная площадь земельного участка, (кв. м)
	200
	Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения «Об установлении предельных размеров земельных участков, на территории Бакальского городского поселения» от 11.06.2015 г. № 54

	Предельная максимальная площадь земельного участка, (кв. м)
	2000
	

	Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения мест допустимого размещения:

1) минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м: 

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве

2) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м:

      от границ соседнего участка до:

- основного строения

- постройки для содержания скота и птицы

- других построек: бани, гаража, сарая и др.

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках

- - от стволов высокорослых деревьев

- среднерослых деревьев

- от кустарников
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета: 

- до стен соседнего дома не менее:

- до источника водоснабжения (колодца)
	в соответствии со сложившейся линией застройки

не менее 3

3**
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   25
	СП 30-102-99, п. 5.3.2

СП 42.13330.2011 

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- для застройки блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками;
	30%
	Местные нормативы градостроительного проектирования

	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

- количество надземных этажей


	до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка 


	

	Предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли

- до конька скатной кровли

2) для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли

- до конька скатной кровли

как исключение: шпили, башни, флагштоки
	не более 9,6 м

не более 13,6 м

не более 4,0 м

не более 7,0 м

без ограничения
	СП 42.13330.2011

	Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов при новом строительстве
	не менее 15 м
	СП 42.13330.2011 

	Противопожарное расстояние:

- между жилыми домами на соседних земельных участках;

- между хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней)
	от 6 до 15 м (в зависимости от огнестойкости)

не менее 2 м
	см. таблицу


* - исключением составляют земельные участки, расположенные в начале или конце улицы, то есть неограниченные смежными земельными участками с обеих сторон;

** - исключением составляют земельные участки, расположенные в начале или конце улицы, то есть неограничен смежными земельными участками с обеих сторон (минимальное расстояние от границ землевладения до строений допустимо принять менее 3 метров).

- Таблицу «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в градостроительной зоне Б.1 (зона делового, общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения) дополнить пунктом:

	Параметры разрешенного использования
	Показатель
	Обоснование

	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена , ко всей площади земельного участка
	30%
	


- Таблицу «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в градостроительной зоне Б.2 (Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности) дополнить пунктом:

	Параметры разрешенного использования
	Показатель
	Обоснование

	Минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена , ко всей площади земельного участка
	30%
	


- Пункт 1 градостроительной зоны Г.1.1 (промышленная зона I –III класса опасности (СЗЗ от 300 до 1000 м) читать в следующей редакции:

Промышленная зона I-III класса опасности выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I, II и III классов опасности, требующих устройства санитарно-защитных зон размеров от 300 м до 1000 м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

- Условно – разрешенный вид использования градостроительной зоны Г.2.2 (Зона коммунально – складских объектов IV-V класса (СЗЗ от 50 до 100 м)) дополнить видом: «объекты ритуального назначения».

- Из основных видов разрешенного использования градостроительной зоны И.1 (Зона сельскохозяйственных угодий) исключить вид «личные подсобные хозяйства».

- Условно – разрешенный вид использования градостроительной зоны И.1 (Зона сельскохозяйственных угодий) дополнить видом: «личные подсобные хозяйства».

Проектом предлагается изменение границы территориальных зон:

- Зона размещения кладбищ Е1 установлена по границе земельного участка с кадастровым номером 74:18:0000000:7515 для рационального использования земельного участка;

- Для земельных участков с кадастровыми номерами 74:18:1003001:1461, 74:18:1003001:1407, 74:18:1004002:34, 74:18:1004002:8, 74:18:0000000:7581 (по категории земель участки – земли населенных пунктов) установлена зона Г.1.1 – промышленная зона I-III классов опасности;

- Для земельного участка с кадастровыми номерами 74:18:1003001:1460 установлена зона Г.2.2 – зона коммунально-складских объектов IV-V классов вредности;

- Для земельного участка с кадастровыми номерами 74:18:1003001:1459 установлена зона Г.1.2 – промышленная зона IV-V классов опасности;

- Возле земельного участка 74:18:1006031:4 (по адресу: г. Бакал, ул. Нахимова, № 8) установлена зона В1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- В кадастровом квартале 74:18:1002066 (между ул. Строителей и ул. Чапаева) выделена зона В2 – зона застройки многоквартирными жилыми домами;

- Изменены границы зоны А1.1 с учетом установления зон Г.1.1 и Г.1.2 по границам земельных участков.

- В Приложении № 1 к Правилам землепользования и застройки пункт «АЗС и автозаправочные станции читать как «АЗС и автогазозаправочные станции».

Слово предоставляется представителю ООО «Вершина», инициатору внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чазову Алексею Павловичу.

Завод планируется проектировать и строить с использованием наиболее совершенных на сегодняшний день технических решений и современных передовых технологий, как основного производства, так и пылегазоочистки. По сравнению с другими производствами аналогичного профиля негативное влияние завода на окружающую среду прогнозируется незначительным. Технологическое оборудование предприятия обеспечивает отсутствие промышленных стоков и с запасом обеспечивает соблюдение действующих нормативных требований по уровню допустимых выбросов.

В период эксплуатации завода его воздействие на окружающую среду заключается в воздействии на приземный слой атмосферного воздуха и складировании твердых отходов производства. 

Очистка технологических выбросов завода производится на газоочистной установке, включающей рекуператоры для утилизации тепловой энергии отходящих печных газов, скрубберы и рукавные фильтры. При проектировании предусматриваются системы аспирации установок приёма, подготовки и транспортировки шихты (железорудного концентрата, угля, коксовой мелочи, известняка, песка). Также предусматривается обеспыливание процесса производства, транспортировки и погрузки гранулированного чугуна. Аспирационные системы и система технологической очистки газов оснащаются системой контроля технологических параметров в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на поставляемое оборудование и оборудованы датчиками контроля концентрации пыли, СО, NO в отходящих газах.

При эксплуатации проектируемого завода образуются отходы III-V классов опасности (мусор бытовых помещений завода; огарки сварочных электродов, лом металлов и лом футеровок печей, образующихся при периодическом плановом ремонте оборудования; отходы синтетических 

и полусинтетических масел, образующихся при замене отработанных масел в редукторах технологического оборудования; лампы освещения светодиодные, утратившие потребительские свойства). Вышеуказанные отходы планируется сдавать в профильные предприятия, занимающиеся утилизация таких видов отходов, с которыми заключаются соответствующие договоры.
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Кроме вышеперечисленных «привычных» отходов, характерных практически для [image: image1.jpg]


любого металлургического завода, в процессе эксплуатации проектируемого завода на [image: image2.jpg]


стадии дезинтеграции, при помощи оборудования механической и магнитной сепарации [image: image3.jpg]


производится разделение твердого шлака и застывших гранул восстановленного металла [image: image4.jpg]


(гранулированного чугуна). Освобожденный от шлака гранулированный чугун направляют на склад готовой продукции и далее к потребителям. Отделенный от чугуна металлургический шлак тоже может направляться потребителям, так как является сырьем [image: image5.jpg]


для производства строительных материалов взамен естественных каменных и грунтовых [image: image6.jpg]


материалов, а также бетонных элементов конструкций. Металлургический шлак может [image: image7.jpg]


найти широкое использование в дорожном строительстве, общестроительных работах при [image: image8.jpg]


подготовке территорий, при производстве строительных материалов и изделий(минеральной ваты, бетона, строительных смесей, цементного клинкера, керамического кирпича и т.д.), при проведении рекультивационных работ на горных выработках и на полигонах ТБО.

Выход металлургического шлака на тонну готового продукта (гранулированного чугуна) определяется качеством используемого железорудного сырья. При производстве 1 млн. тонн в год гранулированного чугуна из бакальской руды количество [image: image9.jpg]


металлургического шлака, образующегося, составит около 442 тыс. тонн в год.

Производственные нужды по водоснабжению складываются из расходования технической воды на приготовление рудоугольных брикетов и на восполнение объема, испарившегося из системы оборотного водоснабжения, обеспечивающей работу охлаждающего контура технологического оборудования (работу гидрозатворов печи, водоохлаждаемого укладчика брикетов, течек и холодильника). Нагретая технологическая вода от водоохлаждаемых элементов технологического оборудования направляется в узел оборотного водоснабжения, оборудованного градирней. Охлажденная вода возвращается в технологический цикл по соответствующим потребителям. Подпитка системы оборотного водоснабжения, вследствие ее испарения в градирне, производится свежей водой из системы общего водоснабжения завода.

Подача воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды предусматривается из внутриплощадочных сетей предприятия. Сети водопровода — кольцевые. По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения завода относится к 1 категории. Напор в сети - 50 м. Требуемый напор на вводе в здание — 20 м.

Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в результате жизнедеятельности работающих на предприятии людей, сбрасываются во внутриплощадочные сети металлургического комплекса и далее на очистные сооружения. Расходы стоков - 9 м3/сутки.

Производственное водоснабжение решается оборотной системой без сброса производственных стоков в поверхностные водоемы,

Канализация производственных стоков предусматривается для отведения стоков после охлаждения технологического оборудования и стоков после системы аспирации. Стоки отводятся в наружные одноименные сети, поступают в шламотстойники и затем возвращаются в систему охлаждения оборудования. Для охлаждения стоков предусматривается узел оборотного водоснабжения. Для очистки стоков аспирации предусмотрены шламотстойники и мембранный фильтр. Отведение хозяйственно бытовых стоков осуществляется в хозяйственно бытовую канализацию. Поверхностный сток (дождевые и талые воды) с территории завода через дождеприёмные колодцы отводится на локальные очистные сооружения ливневой канализации завода.

Строительные материалы планируется завозить в объеме суточного потребления, поэтому выброс при их хранении не учитывался.

В связи с незначительностью воздействия на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации проектируемого завода, специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуются. По завершении строительства будет выполнено благоустройство территории завода и ее озеленение.

Таким образом, источников загрязнения поверхностных и подземных водных объектов при строительстве и эксплуатации завода по производству гранулированного чугуна методом прямого восстановления железа в кольцевых печах с вращающимся подом нет. Реализация намечаемой деятельности не наносит вреда водным объектам и подземным грунтовым водам.

Вопросы:

Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Сырье, которое будете использовать в производстве гранулированного чугуна бакальского рудоуправления?

Чазов А.П. Озвучил ответ: Да, для этого все и задумывалось, что именно работа будет основываться на бакальском сырье.
Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Вы думаете, что спрос на Ваш гранулированный чугун будет?

Чазов А.П. озвучил ответ: Потенциально спрос есть.
Санина Е.В. озвучила вопрос: Когда Вы планируете приступить к строительству завода?

Чазов А.П. озвучил ответ: Начать строительство завода планируется в июне 2019 года.
Санина Е.В. озвучила вопрос: Сколько новых рабочих мест планируется создать?

Чазов А.П. озвучил ответ: Согласно бизнес плана около 350 рабочих мест.

Карандашов Д.В. озвучил вопрос: Работать планируете 24 часа?
Чазов А.П. озвучил ответ: Да.

Карандашов Д.В. озвучил вопрос: Специалистов планируете принимать на производство местных?

Чазов А.П. озвучил ответ: Да, с Бакальского городского поселения;

Панкратов В.Н. озвучил вопрос: При производстве чугуна будет выделятся пыль и газ?

Чазов А.П. озвучил ответ: Конечно будет, но так как оборудование новое плюс аспирационные системы и система технологической очистки газов, следовательно, выбросы не должны превышать не более 10 мг/нм3.
Панкратов В.Н. озвучил вопрос: Такой завод по производству гранулированного чугуна где-то существует?
Чазов А.П. озвучил ответ: Разработчики проекта говорят, что заводы по производству гранулированного чугуна есть в Японии и Америке, в России пока таких заводов нет.

Панкратов В.Н. озвучил вопрос: При производстве чугуна какая будет использована технология: спекания или плавления?

Чазов А.П. озвучил ответ: Технология спекания.
Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Дробилки предусмотрены?

Чазов А.П. озвучил ответ: Да, сырье будет измельчаться в турбомельницах.
Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: При производстве гранулированного чугуна необходима вода, куда планируется сброс производственных стоков?
Чазов А.П. озвучил ответ: Производственное водоснабжение решается оборотной системой без сброса производственных стоков.
Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Откуда будете поставлять воду для производства?
Чазов А.П. озвучил ответ: Для технических нужд для производства планируется использовать воду из шахты.
Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Какие отходы при производстве будут?
Чазов А.П. озвучил ответ: В процессе производства гранулированного чугуна будет образовываться шлак с магнитной сепарацией. 

Соловьева Е.Б. озвучила вопрос: Какое количество шлака и где планируете размещать этот шлак?
Чазов А.П. озвучил ответ: Образование шлака около 40% от общего производства чугуна, также планируется реализовывать шлак в качестве сырья для цементного производства, дорожных и строительных нужд.
Мнение участников публичных слушаний:

Учесть все замечания и предложения, возникшие в результате публичных слушаний. Принять во внимание, что прежде чем выдать разрешение на строительство завода по производству гранулированного чугуна ООО «Вершина» необходимо разработать Проект санитарно - защитной зоны (далее Проект). После утверждения Проекта необходимо поставить на государственный кадастровый учет санитарно – защитные зоны.
Итоги публичных слушаний: 
По итогам встречи предлагаю публичные слушания признать состоявшимися. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории поселений Саткинского муниципального района Челябинской области направить необходимый пакет документов Главе Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района с обязательным приложением (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) для принятия решения о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Председательствующий публичных слушаний

заместитель начальника Управления

строительства и архитектуры, главный архитектор 

Саткинского муниципального района                                                                                            Санина Е.В.
Протокол вела Сайног Т.А.
Тел. 8 (35161) 96043
